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I OBSERVATIONS GENERALES

- Tension d'alimentation: 36V en grande vitesse, 13,2V en
petite vitesse (le commun est le + 36V).

- Intensité: 9 a 10A jusqu'ad 15A suivant les conditions
d'utilisation.

- Il y a un montage électronique constitué de composants CMS
situé dans l'accumulateur HILTI (au niveau des plots) qui sert
a2 interrompre automatiquement 1'utilisation lorsque les accus
sont déchargés a 85% env.

- Le chargeur d'origine est concu de facon a ce que la
température des éléments chargés ne puisse pas dépasser 40°C
env.

II L'ACCU HILTI

Remargues: L'ancien modéle ne comporte pas la prise
intermédiaire a 13,2V, sa capacité de 1,2Ah a été portée a
1,4Ah. La différence fondamentale pour un spéléo est que sur
l1'ancien modéle aucune tension n'est disponible sur les deux
plots sans faire de branchements simulant le perforateur,
alors gue sur les modeles récents on dispose d'une source
13,2V. Attention toutefois & ne pas trop l1'utiliser, car cela
conduit a une décharge d'un nombre partiel d'éléments.

- Simulation d'une utilisation (sans rien démonter)

POUR CELUI QUI VEUT UTILISER L'ACCU 36V POUR AUTRE CHOSE
(PHARE PAR EXEMPLE).
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Court-circuiter 1 et 3: On entend un relais coller a
l'intérieur, cela provoque l'apparition du 36V sur les plots 1
et 2. Le relais décolle automatiquement avant la fin de la
décharge totale, lorsque la tension des accus chute a 30V. On
dispose d'une source 36V 10A protégée en intensité et de
capacité 1,4. 0,85= 1,2Ah.

Remarque: Ne pas laisser 1 et 2 court-circuités inutilement,
car le montage électronique se trouvant a 1'intérieur consomme
150 mA. Un accu chargé se déchargerait donc en 1,2/0,15=8 h.

- Sipulation d'une charge (sans démontage).

POUR CELUI QUI VEUT CHARGER UN ACCU AVEC AUTRE CHOSE QUE LE
CHARGEUR D'ORIGINE (POUR ADAPTER UN CHARGEUR LENT QUI AUGMENTE
LA DUREE DE VIE DES ACCUS PAR EXEMPLE).

Comme on peut le voir sur le schéma plus loin, il suffit de
connecter le chargeur aux plots 1 et 2 (+ sur 1 et - sur 2)
car il y a une diode qui autorise la charge directe et
s'oppose & la décharge sans passer par le relais a 1'intérieur
de 1 ‘'accu.

I11 LE CHARGEUR HILTI

11 s'arréte automatiquement lorsque la température des accus
devient excessive. Il se verrouille alors en veille ( LED
allumé en permanence) et maintient un trés faible courant de
charge.

- 8i ti ' utilisation (sans démontage).

POUR CELUI QUI VEUT UTILISER CE CHARGEUR POUR UN AUTRE ACCU
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VUE DES CONTACTS DU CHARGEUR

Enfoncer une tige au centre, pour enclancher le commutateur
M/A. La source de charge est disponible sur les deux grosses
languettes.

Remarque: S'il s'agit d'accus similaires & ceux qui sont
montés dans le pack HILTI, on peut coller une thermistance de
6,8 kQ (& 20°) au milieu d'eux, et la connecter entre le petit
plot et la languette; Il y aura arrét automatique en fin de
charge. S'il s'agit d'autres accus, leur température n'est
plus représentative de leur état de charge avec ce chargeur,
le montage d'une thermistance est alors inutile et le chargeur
donnera pleine puissance tout le temps.




Attention a ne pas dépasser l'intensité donnée par le
constructeur (0,7R). Une sur-intensité est probable en
chargeant des accus plus gros que ceux d'origine. On peut
brider le chargeur facilement depuis 1'extérieur sans le
démonter, simplement en connectant une résistance de puissance
en série avec l'accu a charger (qq ohms). L'accu d'origine est
chargé avec des pics de 5,5 A lorsqu'il est a plat. On
s'arrangera pour choisir une résistance qui donnera la méme
valeur.

IV LA PERFORATRICE
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POUR CELUI QUI VEUT AﬁIMENTER SA PERFORATRICE AVEC UNE AUTRE
SOURCE QUE L'ACCU HILTI.

Le branchement est trés simple et peut étre fait depuis
l'extérieur sur les plots, ou & l'intérieur, en mettant des
cosses et en faisant passer les fils par les ouies d'aération
au bas de la poignée.
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Nous avons effectué des tests de performance en laboratoire.
La puissance électrique consommée est en moyenne de 350W. Elle
varie beaucoup avec la force d'appui, le bourrage etc. Le
meilleur rendement est obtenu lorsqu'on appuie faiblement,
comme si la perforatrice, munie de son accu, était verticale.
Bien entendu, il faut absolument débourrer fréquemment les
trous en cours de percage, en sortant la méche, tout en
faisant tourner. Pour un spéléo désobstructeur de pointe il
est trés instructif de perdre quelques heures un jour, a
1'extérieur, de monter un ampéremétre en série sur un des gros
plots, et de se rendre compte a quel point un léger désaxage
du trou, un effort trop important, le moindre bourrage,
peuvent étre catastrophiques du point de vue autonomie. Une
autre expérience trés instructive est de mesurer le temps mis
pour percer un trou. Vous pouvez vous constituer un catalogue
des performances en fonction de la roche. Ainsi, connaissant
votre autonomie en minutes de fonctionnement et la nature de
la roche, vous serez capable de prévoir combien de trous vous
pouvez faire. Vous aurez aussi un argument objectiif pour
juger de 1'état d'usure de la méche et de la machine.




V DESCRIPTIF DE L'ACCU GC 7 Ah Cd _Ni

1) Généralités

La durée de vie réduite et les performances des accus au plomb
nous ont amenés a conditionner des accus Cd Ni beaucoup plus
performants pour la désobstruction de pointe, mais aussi
beaucoup plus chers... Un pack 4,4Ah 36V Cd Ni antichoc,
étanche et protégé électroniquement, revient a 2500F env. Un
pack de 7Ah avec un conditionnement analogue revient a env.
3500F.

2) Liste du matériel nécessaire (accu 7Ah)

- 3 packs d'accus 12V 7Aah au Cd Ni (existe chez SAFT, VARTA,
SANYO. ..)

- 1 montage électronique HILTI a récupérer ou a acheter, il se
trouve a l'intérieur du pack d'origine, mesure 3cm de coété
env. et colite dans les 150F.

- 1 diode 10A a boitier T0220 de préférence.

- cable 3x2,5 souple: 2 a 3m.

- 1 presse étoupe pour boitiers plexo étanche en plastique ou
laiton pour le cable 3x2,5.

- 1 kit étanche.

- 1 sacoche a perforateur TSA.

- 1 mousse de camping (matelassage intérieur) épaisseur 10mm.
env.

- Divers: tdle alu, visserie, fils..

3) Schéma de branchement

3 PACKS 12y EN SERIE
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Accu Cd Ni 7 Ah pack 12V

Sacoche a perforateur TSA

Tapis isolant de camping (épaisseur 10)

Kit étanche (1 seul trou est pratiqué pour passer le presse
étoupe

T6le d'alu épaisseur 3 comportant 2 plis a 90° et un trou
pour le presse étoupe

Mousse autocollante (protection)

Montage électronique HILTI maintenu par des vis 3x20 a
tétes fraisées

Diode fixée sur la tdle (refroidissement)

Presse étoupe

10 Tube de soudure en plastique vide pour stockage du fil
11 Fil électrique (3x2,5)

Poids approximatif 8 Kg
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- On veillera a ce qu'il n'y ait pas d'aspérités, en
particulier il faut fraiser les trous des vis pour ne pas
endommager le kit étanche. penser qu'a la longue un angle vif
crevera le sac.

- Faire en sorte que l'ensemble packs d'accus, plaque alu soit
solidaire avec du ruban adhésif large.

- Les trois fils de liaison avec l'extérieur sont le +, le -
et le fil de gachette qui, mis en contact avec le +, enclanche
la puissance. On peut utiliser une prise 220V classique comme
connecteur avec la parforatrice.

5) Conclusions et performances

L'ensemble est antichoc et submersible sous plusieurs métres
d'eau sans probléme. Son colit relativement élevé est largement
justifié par sa fiabilité, sa longévité et son autonomie.

Pour évaluer les performances, on se référera a ce qui est
écrit au paragraphe 1IV.

Raisonnablement, on peut compter sur 40 mm d'autonomie en
perforation, ce qui permet de faire 5 trous de 16x400 dans les
calcaires les plus durs et 11 trous dans les calcaire les plus
tendres. Exemple: INTER CLUB (La MALLE): 7 trous; La MANUELE
(st CEZAIRE): 9 trous. Quant au nombre de spits...il dépasse
les 250!

6) Systéme de charge

On peut utiliser le chargeur d'origine (voir paragraphe III),
mais il faut utiliser une horloge pour couper automatiquement,
et brider par une résistance.
Quel temps de charge choisir?

- Si on sait combien de temps la machine a tourné:

Temps de charge (heures) =
temps d'utilisation (h) x Intensité de décharge (=10A)

Intensité de charge (en A)

- Si on ne sait rien de 1'état de charge, on opérera a
tatons et on stoppera manuellement la charge lorsque la
température des accus augmente sensiblement.

Les accus Cd Ni sont beaucoup plus tolérants du point de vue
stockage déchargé et charge prolongée que les accus au plomb.
De plus ils ont une tension au cours de la décharge
particuliérement intéressante, car elle décroit peu et chute
brusquement en fin de cycle. Par contre, un accu au plomb voit
sa tension diminuer réguliérement, ce qui provogque une baisse
de rendement de la machine.






